
Leica DISTO™ D3a / BT
Funktional und  
präzise messen



Leica DISTO™ 

D3a
Der misst so genau?

Mit einer Messgenauigkeit von  

± 1,0 mm bietet der Leica DISTO™ D3a 

hohe Präzision auf Knopfdruck. 

Mit dem Leica DISTO™ D3a messen  n

Sie Distanzen im Handumdrehen 

absolut genau – auch über Hinder-

nisse hinweg – und bestimmen 

Neigungen schnell und exakt.

Auf dem großen beleuchteten   n

Display werden Messergebnisse und 

Zusatzinformationen übersichtlich  

und gut lesbar dargestellt.

Das robuste Gehäuse schützt   n

bestens gegen Spritzwasser und 

Staub. Gleichzeitig gibt der Softgrip 

sicheren Halt.



Multifunktionales Endstück

Gerät gerade anlegen, aus Ecken, Nuten oder ab Kanten 

messen: mit diesem Endstück sind Sie auf alle Messsituationen 

vorbereitet. Die automatische Endstückerkennung hilft Ihnen, 

teure Messfehler zu vermeiden.

Smart Horizontal Mode™

Dank der Kombination aus Distanz- und Neigungsmessung 

können Sie die horizontale Distanz absolut präzise und  

einfach ermitteln. Wenn Sie die Messung mit einer Neigung 

von ± 45° durchführen, berechnet der Leica DISTO™ D3a 

immer die kürzeste Distanz. So messen Sie problemlos auch 

über Gegenstände und Personen hinweg.

Vielzahl von Funktionen

Der Leica DISTO™ D3a kann auch Rechteck-, Dreieckflächen, 

Volumen, Raummaße und verschiedene Arten von Pythagoras-

Funktionen berechnen. Ein Selbstauslöser und ein Speicher  

für bis zu 20 Messergebnisse runden die Multifunktionalität  

ab – ein Konzept, das Ihre Arbeit erleichtert.

Power Range Technology™

Die integrierte Power Range Technology™ ermöglicht ganz 

einfach das Messen grosser Distanzen. Messen Sie ohne 

Zieltafel bis zu 80 m, mit Zieltafel sogar bis 100 m, ohne dafür 

einen Schritt gehen zu müssen.

Detailanzeigen

Auf Knopfdruck stehen zusätzliche Informationen zur  

Messung, z. B. Raummaße, Winkelangaben oder Raum- 

winkel zur Verfügung.
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So erreichen Sie immer  
Ihre Messziele

Indirekte Messungen mit Pythagoras

Zweifache Pythagorasmessung (Teilstrecke)

Mit drei Messungen lassen sich hier Teilhöhen z. B. Fenster-

höhen bestimmen. Dies ist selbstverständlich horizontal und 

vertikal möglich.

Zweifache Pythagorasmessung

Mit dem Stativ können Sie Distanzen horizontal sowie vertikal 

messen. Der Leica DISTO™ D3a ermittelt Ihnen aus drei Mes - 

sungen eigenständig das Ergebnis. Funktionen, wie auto-

matische Minimum- und Maximummessung, helfen Ihnen den 

richtigen Messpunkt zu finden.

Einfache Pythagorasmessung

Mittels zweier Messungen werden horizontale oder vertikale 

Distanzen indirekt ermittelt. Wichtig ist, dass die zweite 

Messung im rechten Winkel zum Zielobjekt erfolgt – mit der 

automatischen Minimalmessung ein Kinderspiel.
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max. – 45°

Absteckfunktion 

Zwei unterschiedliche Abstände (a und b) werden in das Gerät 

eingegeben und dann zum Abtragen von definierten Mess-

längen verwendet. Im Display erscheint jeweils der aktuelle 

Absteckabstand und ein Richtungspfeil. Bei einer Entfernung 

von 0,1 m zum nächsten Absteckpunkt ertönt zusätzlich ein 

akustisches Signal.

Smart Horizontal Mode™

Mit Hilfe der Neigungsmessung bestimmen Sie die gewünschte 

Horizontaldistanz, auch wenn das Ziel nicht direkt angezielt 

werden kann. Diese Funktion ist hilfreich, wenn z. B. Mauern, 

Möbel oder Personen in der Zielrichtung stehen.

Neigungsmessung

Der Neigungssensor misst Neigungen bis ± 45° und kommt  

z. B. dann zum Einsatz, wenn Dachschrägen bestimmt werden 

müssen. Gefälle können sogar in % angezeigt werden. Um - 

rechnungsfehler sind dadurch eliminiert.

Dreieckfunktion

Die Dreieckfunktion hilft Ihnen, schnell und effizient die Fläche 

eines mehreckigen Raumes zu ermitteln. Teilen Sie den Raum  

in imaginäre Dreiecke. Mit nur drei Messungen bestimmen Sie 

die jeweiligen Dreiecksflächen, die Sie gleichzeitig aufaddieren 

können. Nun lesen Sie nur noch das Ergebnis ab.

Spezialfunktionen



Leica DISTO™

D3a BT
Der übermittelt 
 Daten so einfach?

Der Leica DISTO™ D3a BT verfügt über 

alle Eigenschaften des DISTO™ D3a. 

Zusätzlich bietet er den Komfort der 

kabellosen und fehlerfreien Daten- 

 übertragung auf PCs und Pocket PCs.

Durch die integrierte BLUETOOTH n ® 

Technologie übertragen Sie Daten 

direkt auf Ihren PC und ver meiden 

teure Fehler beim Abtippen.

Mit den Navigationstasten können Sie  n

die Cursorbewegung auf Ihrem PC 

über den DISTO™ steuern.

Im Lieferumfang ist die Übertragungs- n

software „Leica DISTO™ Transfer“ 

bereits enthalten – einfach zu in stal-

lieren und mit automatischen Updates. 

Ihre Messdaten lassen sich dadurch 

schnell und einfach in Excel®, Word®, 

AutoCAD® und anderen Programmen 

weiterverarbeiten.



Funktionen D3a D3a BT
Smart Horizontal Mode™ • •

Minimum- und Maximummessung • •

Dauermessung • •

Addition /Subtraktion • •

Fläche-, Volumenmessung • •

Raummaße • •

Indirekte Messungen mittels Pythagoras • •

Anzielhilfe • •

Technische Daten
Typ. Messgenauigkeit ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Reichweite 0,05 bis 100 m 0,05 bis 100 m

Maßeinheiten m, ft, in m, ft, in

Power Range Technology™ • •

Entfernung in m
∅ Laserpunkt in mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Neigungssensor
Messbereich
Genauigkeit zum Laserstrahl
Genauigkeit zum Gehäuse

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

Einheiten im Neigungssensor 0,0°, 0,0% 0,0°, 0,0%

Konstanten speichern 1 1

Aufruf letzte Messung 20 20

Selbstauslöser (Timer) • •

Displaybeleuchtung • •

Gratis Software •

Datenschnittstelle* BLUETOOTH® (Klasse 2)

Messungen pro Batteriesatz bis zu 5000 bis zu 5000**

Multifunktionales Endstück • •

Stativgewinde • •

Batterien Typ AAA 2 × 1,5V Typ AAA 2 × 1,5V

Spritzwasser-/staubgeschützt IP 54 • •

Maße 127 × 49 × 27,3 mm 127 × 49 × 27,3 mm

Gewicht mit Batterien 149 g 150 g

  *) Systemanforderungen und empfohlene  
Pocket PCs finden Sie auf www.disto.com

**) Im BLUETOOTH® Betrieb reduziert

Abbildung, Beschreibung und technische Daten unverbindlich; 
Änderungen vorbehalten. Gedruckt in der Schweiz.  
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz 2010

Laser class 2
In accordance with IEC 60825-1

Jahre 
Garantie
Jahre 
Garantie3

Leica DISTOTM

Bei Registrierung unter 
www.disto.com innerhalb von 

8 Wochen nach Kaufdatum



www.leica-geosystems.com
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Günter Vigl (Küchenbauer)
“Im Innenbereich finde ich sehr unter-

schiedliche Messsituationen vor. Dank 

des Leica DISTO™ D3a mit integriertem 

Neigungssensor kann ich diese schnell 

und genau erledigen. Das gibt mir die 

Sicherheit, die ich brauche.“

Egon Schimpel (Fensterbauer)
“Messen aus Ecken, Nuten und ab 

Kanten ist gerade beim Fensterbau eine 

Herausforderung. Da ist der Leica 

DISTO™ D3a BT mit seinem multi-

funktionalen Endstück eine echte Hilfe. 

Dass die Werte automatisch in meinen 

Pocket PC übertragen werden, macht 

das Ganze einfach perfekt.”Ihr Fachhändler


